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' Identifika€ni Udaje stavby a investora

‘,azev stavby: Rekonstrukce chodnikll na névsi Bohutice

JCel stavby: Rekonstrukce stavajicich chodnikd, které jsou
v nevyhovujicim stavu.

Misto stavby: Bohutice, na parcela 1787/5 KU: Bohotice
606677

. fastnické poméry: Stavebnik je vlastnikem pozemku

Stavebnik: Obec Bohutice, 671 76 Bohutice ¢€.8,
1C:00637343

Projektant: Bc. Vaclav Lazarek, AC - projekt, DobSicka
12, Znojmo 669 02

Zodpoveédny projektant: Ing. Petr AndrS, AC - projekt, DobSicka 12,
Znojmo 669 02

Zplsob provedeni stavby: Dodavatelsky

2. Ucel projektu

Predmétem projektu je rekonstrukce a rozsifeni stavajicich chodnik( na navsi
obce.

3. Zpevnéné plochy:

Stavajici chodnik prijde zrekonstruovat, coZz umoZzni bezproblémovy presun
ob&anl obce v obou smérech. Cista Sifka chodnikl je 1200mm. Po obvodé
chodnik(l budou obrubniky, kdy na strané do silnice bude univerzalni silni¢ni
obrubnik, na zbylé strané bude univerzalni parkovy obrubnik. V mistech
stavajicich vjezdl bude univerzalni najezdovy obrubnik, k zajisténi plynulého
ofejezdu. Pfechod mezi univerzalnim silniénim obrubnikem a univerzalnim
"ajezdovym obrubnikem bude zajistén prechodovym obrubnikem. V mistech
-konc¢eni chodnikd a prechodl bude pouzit obrubnik univerzalni najezdovy,
<tery bude mit hranu 20mm nad vozovkou, pfechod mezi univerzalnim
"ajezdovym obrubnikem a univerzalnim silniénim obrubnikem bude opét
zajistén prechodovym obrubnikem. Okraj chodnikll u pfechodd musi byt
.yznacen vyrazné odliSnou strukturou a charakterem povrchu, vnimatelny
slepeckou holi a naSlapem. VyznacCeni varovnhym pasem se provadi v Sifce
-OOmm a v délce Sifky prechodu na sklonu pred obrubnikem, z dlazby
s reliéfnim povrchem.

V projektu je navrzena Uprava asfaltové vozovky v pruhu Siftky 200mm okolo
silni¢niho obrubniku.

Shodnik je ¢lenén na pét ¢asti do dvou etap.
Drvni etapa - prava strana, ¢ast 1,4,5.
Druhda etapa - leva strana, ¢ast 2,3.

Sést jedna: zaCind od vjezdu do zamku po hranu pohostinstvi. Délka
chodnik(l je 150m. Celkova plocha chodniki je 180m2:

- chodnik 156 m2

- vjezdové plochy 24 m2
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Cast dvé: trafo. Délka chodnik(i je 45m. Celkova plocha chodnikdl je 54m2
- chodnik 48 m2
- vjezdové plochy 6 m2

Cést tfi: od kfizovatky po RD &.p. 36. Délka chodnikli je 286m. Celkova
plocha chodnikd je 343,2m2 - chodnik 240 m2
- vjezdové plochy 103,2 m2

Cést ¢tyfi: od RD &.p. 15 po zékladni Skolu. Délka chodnik(i je 78m. Celkova
plocha chodnik( je 93,6rrr: -chodnik 72 m2
- vjezdové plochy 21,6 m2

Cést pét: od kostela po vjezd do zamku. Délka chodnikd je 65m. Celkova
plocha chodnikd je 78m2 - chodnik 60 m2
- vjezdové plochy 18 m2

Skladby:
Chodnik
- Betonova zamkova dlazba - Seda 60 mm
- Drt frakce 4/2 50 mm
- Stérk frakce 32/16 250 mm

- Zemina plvodni

Vjezd pres chodnik

- Betonova zamkova dlazba - Seda 80 mm
- Drt frakce 4/2 50 mm
- Stérk frakce 32/16 300 mm

- Zemina plvodni
4. Bouraci prace:

Bouraci prace budou zahrnovat odstranéni soucasnych chodnikd, podle
jednotlivych Casti, aby zbylé souc¢asné chodniky mohly byt vyuzivany.

S odpady vznikajici béhem stavby bude nakladano v souladu se zakonem C.
185/2001 Sh. o odpadech a s predpisy souvisejicimi. Bude vedena pribézna
evidence vSech vznikajicich odpad( v rozsahu § 21 wyhl. ¢ 383/211 Sbh., o
podrobnostech nakladani s odpady ve znéni pozdéjSich pravnich predpisu.
Kopie evidence, vcetné dokladl o likvidaci odpadl, bude predana npii
zavérecné prohlidce stavby.

5. Zemni prace
Rekonstrukce chodnikll budou kopirovat rliznorody terén, ktery je vySkové

¢lenity avsak dle normy CSN 736110 nesmi pFekrogit stoupani nad 8,33%.
Veskeré komunikace budou spadované na prilehly terén.
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6. Vlastni stavebni prace

Ruc¢ni pokladka dlazby se provadi na urovnanou a do pfislusné nivelety
stazenou kladeci vrstvu. Postup pokladky je tfeba zvolit vZdy smérem proti
spadu dlazdené plochy. Prisun dlazby a jejich pokladka se provadi z jiz
poloZzené dlazby.

Pfi pokladce je nutné dbat na rovinatost spar a jednotlivé dlazdice pokladat na
sraz. Nestandardni detaily, napf. u vpusti a okolo sloup(, feSime dorezanim,
pfipadné Stipanim dlazby. Nikdy nepouzivame betonoveé zalivky, jejiz kvalita
je miziva a Zivotnost je maximalné jedno zimni obdobi.

Jako posledni faze pokladky dlazby se provadi dvoji hutnéni pomoci vibracni
desky, ktera je opatfena specialnim plastem. Po prvnim hutnéni se provede
zapiskovani spar kiemicitym piskem o velikosti zrn 0 - 2 mm, nasleduje druhé
hutnéni dlazby, poté pfepiskovani spar a konecné zameteni plochy. Hutnénim
se srovnavaji pfipustné a vyskoveé vyrobni tolerance jednotlivych dlazdic.
Kvalitné a dvakrat provedené zapiskovani spar mezi dlazbou spoluplsobi pri
rovnomérném rozkladani tlakd plsobicich na dlazdénou plochu. Podcenéni,
resp. nedokonalé zapiskovani, mlze zpUsobit pohyb jednotlivych betonovych
dlazdic a nasledné vystipnuti jejich hornich ¢asti.

Dlazba je vyrdbéna z pfirodnich materiél(l, jejichZz stejnobarevnost nelze
stoprocentné prakticky zadnym zplsobem zajistit. Proto doporucujeme dlazdit
plochu odebiranim dlazdic souCasné alespon ze tfi palet. Pfedejde se tak
moznému vzniku pfipadného kontrastu v podobé drobnych barevnych rozdil(
na vydlazdéné plose.

Z hlediska vysledné a nadCasové kvality celého stavebniho dila je spravné
provedeni podkladnich vrstev nejdllezitéjsi fazi celé vystavby. Sebekvalitnéjsi
dlazba nemize suplovat jakékoliv nedostatky a nekvalitu v podkladnich
vrstvach.

Radné zhutnéna plan a fadné zhutnéné podkladni vrstvy jsou zékladnimi
podminkami pro kvalitné provedenou spodni stavbu s dlouhou Zivotnosti.
Skladba podkladnich vrstev je vzdy odvisla od konkrétnich geologickych
pomeérl a predpokladaného zatizeni budouci plochy.

Velky dliraz je kladen na technologicky spravné a kvalitni hutnéni podkladnich
vrstev po jednotlivych vrstvach, pfipadné po jejich Castech. Predejdeme tak
nebezpedi "propadani" dlazby v budoucnosti. Podkladni vrstvy se provadeji
ve spadu budouci zpevnéné plochy.

V pfipadé zmén oproti projektové dokumentaci je nutno veSkeré zmeény
projednat s projektantem !!!

‘ypracoval: Bc. Vaclav Lazéarek

Dne: 07.01.2011



Pfechodny obrubnik pravy

Univerzalni parkovy obrubnik

Rez chodnikem
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Legenda:

Al>

Qd vjezdu do zamku po hranu pohostinstvi.
Délka chodniku 150m.

Celkova plocha chodnikl 180m2: -chodnik 156m2
-vjezd 24 m2

Cast trafo.

Délka chodniku 45m.

Celkova plocha chodnikd 54m2: -chodnik 48m?2
-vjezd 6 m2

Od kfizovatky po RD C.p. 36.

Délka chodniku 286nn.

Celkova plocha chodnikd 343,2m2: -chodnik 240m2
-vjezd 103,2 m2

Od RD &.p. 15 po Zakladni Skolu

Délka chodniku 78m.

Celkova plocha chodnikd 93,6m2: -chodnik 72m2
-vjezd 21,6 m2

Od kostela po vjezd do zamku.

Délka chodniku 65m.

Celkova plocha chodnikli 78m2: -chodnik 60m2
-vjezd 18 m2

Hmoty:

Ostatni plocha
Zpevnéné plochy betonovou zamkovou dlazbou
Poznamka:

U vjezdl k objektim se provede vjezd pfes chodnik s najezdovym c pteyfxxJ¥

Pred zahajenim vykopovych praci
zajistit vyty€eni inZzenyrskych siti u jejich spravca I
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Skladby:

Chodnik:

Vjezd pfes chodnik:
-Betonova zamkova dlazba - Seda
-Drt frakce 4/2

-Stérk frakce 32/16 prolivana betonem
-Zemina pUvodni

3
-

Rez chodnikem

Novy asfalt
tl. 70mm

80mm
50mm

300mm









